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CHARAKTERYSTYKA MASZYNY:

* Elektroniczne tokarki produkowane wedgug standard"w bezpiecze#stwa
normy EN 292

* Szybkie g$czenie z maszyn$ poprzez dotykowy interface
W pegni zintegrowany projekt

* Jednolity odlew dla zapewnienia wi%kszej sztywno&ci i taumie# wibracji

* Pegna moc ju' przy niskich obrotach wrzeciona. Doskonaga dla ogromnych
uchwyt"w oraz dla dgugich element"w

* Maksymalna szybko&( wrzeciona - 3000rpm dla modelu EL 460

* Synchronizowane wrzeciono dla wysokich szybko&ci przy podwy'szonej mo'liwo&(i
regulowania do 500mm.

* Zcentralizowany, automatyczny system smarowania prowadnic

* R%czne, elektroniczne pokr%tgo

* Sterowanie poprzez dr$'ek sterowy oraz szybki mechanizm kontrolny

* Usuwalna skrzynia na opigki i wi'"ra



STANDARDOWE WYPOSA"ENIE DODATKOWE WYPOSA"ENIE

Wzajemnie spr#$ona osgona ochronna 3-szcz#kowy uchwyt

AC servo silnik i precyzyjnie 4-szcz#kowy uchwyt

uziemione %ruby z nakr#tk& Szczelinowe sanie g'rne

kulow& w obu osiach Tylny imak narz#dziowy

Automatycznie sterowana Podtrzymka staga (nieprzesuwana)
prowadnica Podtrzymka ruchoma (przesuwana)
Ergonomicznie osadzone ROk 2

sterowanie _ Manualny 4-stronny imak narz#dziowy
System chgodzenia Automatyczny 4-stronny imak narz#dziowy
Kogowy pojemnik na wi'ra Hydrauliczny uchwyt

O%wietlenie maszyny
Zestaw narz#dzi

Sterowanie manualne
Elektryczne pokr#tgo dla obu osi



POZYCJA

Przelot nad go"em
Przelot nad suportem
Wysoko#$ ka%w
Odleggo#$ w k@ach

Szeroko#$ @0"a
Silnik wrzeciona

Zakres pr&dko#ci wrzeciona

Ko'c%wka wrzeciona
Przelot wrzeciona
Przesuw osi Z

Szybki przesuw osi X,Z
Tuleja konika

Wysuw tulei konika
Sto"ek tulei konika
Wymiary

Waga
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