
Gappa

      O" Y z przeciw wrzecionem
dla lepszej elastyczno"ci toczenia

Tokarki CNC



  PRZELOT NAD èO"EM
PRZELOT NAD SUPORTEM
MAX. #REDNICA TOCZENIA
MAX.DèUGO#$ TOCZENIA
Gè%WNY SILNIK WRZECIONA
MOC Gè%WNEGO SILNIKA WRZECIONA
PR&DKO#$ Gè%WNEGO WRZECIONA
KO'C%WKA Gè%WNEGO WRZECIONA
PRZELOT WRZECIONA
#REDNICA èO"YSKA Gè%WNEGO WRZECIONA
STO"EK Gè%WNEGO WRZECIONA
ROZMIAR UCHWYTU Gè%WNEGO WRZECIONA
#REDNICA PR&TA Gè%WNEGO WRZECIONA
SILNIK PRZECIWWRZECIONA
MOC SILNIKA PRZECIWWRZECIONA
PR&DKO#$ PRZECIWWRZECIONA
KO'C%WKA PRZECIWWRZECIONA
PRZELOT PRZECIWWRZECIONA
#REDNICA  èO"YSKA PRZECIWWRZECIONA
STO"EK PRZECIWWRZECIONA
ROZMIAR UCHWYTU PRZECIWWRZECIONA
#REDNICA PR&TA Z PRZECIWWRZECIONA
SILNIK NAP&DU NARZ&DZI
MOC SILNIKA NAP&DU NARZ&DZI
PR&DKO#$ FREZOWANIA
PRZESUW OSI X
PRZESUW OSI Z
PRZESUW OSI Y
PRZESUW OSI B
SILNIK OSI X
SILNIK OSI Z
SILNIK OSI Y
SILNIK OSI B
SZYBKI PRZESUW OSI X
SZYBKI PRZESUW OSI Z
SZYBKI PRZESUW OSI Y
SZYBKI PRZESUW OSI B
PROWADNICA
TYP GèOWICY
LICZBA NARZ&DZI W GèOWICY (VDI)
#REDNICA NARZ&DZI DO OBR%BKI O.D
#REDNICA NARZ&DZI DO OBR%BKI I.D.
#REDNICA TULEI KONIKA
WYSUW TULEI KONIKA
PRZESUW KONIKA
STO"EK TULEI KONIKA
MOC ELEKTRYCZNA
POJEMNO#$ ZBIORNIKA NA CHèODZIWO
PRZEPèYW CHèODZIWA
CAèKOWITA WYSOKO#$
ZAJMOWANA POWIERZCHNIA (Dè/SZER.)
WAGA NETTO
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