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SERIA FCL Y - TOKARKI CNC z OSI# Y 

FCL - 8TY seria:
Przelot nad øo•em: 
780mm
Døugo!" toczenia: 
274m
Max. !rednica toczenia: 
300mm
45stopniowe 
nachylenie øo•a
Ko#c$wka wrzeciona:
* gø$wnego - A2-6
* przeciwwrzeciona 
- A2-5



FCL - 8SY seria:
Przelot nad øo•em: 780mm
Døugo!" toczenia: 500mm
Max. !rednica toczenia: 300mm
45stopniowe nachylenie øo•a
Ko#c$wka wrzeciona:
* gø$wnego - A2-6
* przeciwwrzeciona - A2-5

FCL - 8Y seria:
Przelot nad øo•em: 780mm
Døugo!" toczenia: 500mm
Max. !rednica toczenia: 300mm
45stopniowe nachylenie øo•a
Ko#c$wka wrzeciona:  A2-6

Maksymilizacja wszechstronno!ci procesów 
obróbczych, ich wydajno!ci oraz zysków"

Seria FCL - Y jest skonstruowana z gøowic% 
na osi Y. Seria tych maszyn posiada 
45stopniowe nachylenie øo•a, wraz 
z wysokowydajnymi prowadnicami 
liniowymi na osi X, Z oraz Y. 
Szeroki zakres kon&guracji osi 
zapewnia elastyczno!" 
proces$w skrawania.



Liniowe prowadnice na osi Y,
zapewniaj! wysok! stabilno"#
podczas intensywnego skrawania.

JEDNA G•OWICA/JEDNO WRZECIONO
FCL 8Y

STABILNA I PRECYZYJNA 
KONSTRUKCJA MASZYN

wrzeciono
konik



wrzeciono gø•wne

przeciwwrzeciono

wrzeciono gø•wne

przeciwwrzeciono

DWA WRZECIONA/DWIE G•OWICE
FCL - 8YT

OGRANICZNIK MOMENTU
OBROTOWEGO (OPCJA)



DWA WRZECIONA/DWIE G•OWICE
DWA WRZECIONA/JEDNA G•OWICA
R•wnoczesna praca gøownego wrzeciona oraz przeciwwrzeciona
zapwenia dokøadn! obr•bk" caøego elementu. 



GLOWICA NA OSI Y

Szybkie indeksowanie gøowica, dwukierunkowa rotacja 
Wysoka sztywno!" dla przedniej i tylnej obr#bki

Wysok$ sztywno!" i dokøadno!" zapewnia 
odpowiednia struktura i romiary prowadnic 

PRECYZYJNE WRZECIONO 

Kasetowy typ jest øatwo !ci$galny
co pozwala na proste serwisowanie.

Wrzeciono pracuje na precyzyjnych øo%yskach (P4)
co zapewnia wysok$ zdolno!" pracy na wszystkich osiach, 
oraz znakomit$ stabilno!" podczas intensywnych
proces#w obr#bczych 

O& C ORAZ OSIE TD GèOWICY

Gøowice 'rmy DUPLOMATIC, VDI tarcze 12 pozycyjne, 
servo silniki FANUC 



ZALETY MASZYNY

PRZECIWWRZECIONO
(FCL-SY,TY)
Synchronizacja gø!wnego 
i przeciwwrzeciona. Element
mo"e by# obrabiany w jednym 
czasie.

WSOKOCI$NIENIOWA
POMPA
CHèODZ%CA

PANEL KONTROLNY(FCL-Y,SY)
Panel zaprojektowany
dla øatwiejszej obsøugi,
przyjaznej u"ytkownikowi

JEDEN CYKL MO&E 
SKO'CZY* PRZEDNI% 
I TYLNI% CZ+$* OBR/BKI0
CHWYTAK DETALU

CZUJNIK ODCIANANIA DETALU

PROGRAMOWALNY KONIK
(FCL-Y)
Zaprojektowany dla 
oszcz1dno2ci czasu i pracy. 
Wysokoprecyzyjny.

SYSTEM HYDRAULIKI
Zastosowane wysokiej jako2ci 
cz12ci, aby zapewnie# 
døu"sze ¹"ycieº i stabilno2# 
systemu.

SZAFA ELEKTRYCZNA
Bardzo dobrze zaprojektowana,
dla øatwej konserwacji 
i serwisowania. Wszystkie
elektryczne cz12ci s3
wysokiej jako2#i, zapewniaj3c 
¹døugie "ycieº

ZSZYNCHRONIZOWANA
OBR/BKA PRZY DW/CH
WRZECIONACH

USTAWIACZ NARZ+DZI PRZY
GèOWNYM WRZECIONIE?
USTAWIACZ NARZ+DZI PRZY
PZRECIWWRZECIONIE



WYDAJNO•CI PRACY
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Nowoczesna!konstrukcja
Zapewnia!u"ytkownikowi-przyjemn%!prac'

Specy•kacja

Dokøadno•€ Osi C
Nap%dzana gøowica 
Max. szybko•€
Wiercenie
Frezowanie
Sto!ek

Silnik

Przelot
$rednica narz%dzia
Ko"c#wka
Przej•cie
Gwint
Wiercenie

Rozmiar narz%dzia

O#!C

VDI

System!nap'dzanych!narz'dzi
Servo gøowica VDI zapewnia obr#bk% 
elementu od przodu i od tyøu



Specy•kacja

Przestrze !
robocza

Wrzeciono

Gøowica

Przesuw!
poprzeczny
!!!!!!!!!!&
Przesuw!
wzdøu"ny
!!!!!!!!!&
!!!!!!O#!Y

Silnik

Konik

Pojemno#$!
zbiornika

Wymiary

Ilo•€ osi
Przelot nad øo!em
Max. •rednica toczenia
Max. døugo•€ toczenia
Ko"c#wka wrzeciona

Przelot wrzeciona

$rednica pr%ta

Zakres pr%dko•ci
wrzeciona

Uchwyt hydrauliczny

Ilo•€ zakres#w pr%dko•ci
Typ gøowicy
Ilo•€ narz%dzi
Oprawki O.D.
Oprawki I.D.
Obroty narz%dzi nap%dznych

Przesuw osi X
Przesuw osi Z
Przesuw osi E
Przesuw osi Y
Przesuw osi X1/X2
Przesuw osi Z1/Z2
Przesuw osi Y1/Y2
Szybki przesuw osi X

Szybki przesuw osi Z
Szybki przesuw osi E
Szybki przesuw osi Y
Szybki przesuw osi X1/X2
Szybki przesuw osi Z1/Z2

Szybki przesuw osi Y1/Y2
Zakres szybko•ci skrawania

Wrzeciono (coninous)
Wrzeciono (30min.Rating)
Przeciw wrzeciono(cont.)
Przeciw wrzeciono(30min Rat.)

O• X
O• Z
O• E

O• Y

O• TD
O• X1/X2

O• Z1/Z2
O• Y1/Y2
O• TD1/TD2

Pompa hydrauliczna
Pompa chøodziwa
$rednica tulei
Wysuw tulei

Sto!ek tulei
Przesuw konika

Zbiornik hydrauliczny
Zbiornik chøodziwa
Rozmiar stoøu
Wysoko•€
Waga (netto/brutto)

JEDNO!WRZECIONO/JEDNA!GèOWICA DWA!WRZECIONA/JEDNA!GèOWICA DWA!WRZECIONA/DWIE!GèOWCE

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian specy&kacji, projektu lub charakterystyk przedstawionjych tu maszyn bez wcze•niejszego powiadomienia.
 Doøo!yli•my wszelkich stara" by przedstawione tu dane byøy zgodne z rzeczywisto•ci'. Nie bierzemy odpowiedzialno•ci za powstaøe bø%dy edytorskie.
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