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ITEM SL-8 SL-8P
Przelotnadfozem  mm 420 e
Przelot nad supportem mm 350 @350
Max. érednica toczenia ~~ mm 9320 9320
Max. dlugoscdetalu mm AL AL
Srednica preta przy uchwycie hydraulicznym ~ mm @52 @52
Rozmiar uchwytu inch 8" 8’
Moc wrzeciona (cont./30min.) kw 7.5/11 11/15
Zakres predkosci wrzeciona rpm 4800 4800
Koncowka wrzeciona ASA A2-6 A2-6
Przelot wrzeciona mm 062 962
Srednica przedniego tozyska mm ¢100 @100
SPINDLE TAPER 1/20 1/20
Przesuw osi X mm 185 185
Przesuw osi Z mm 530 530
Silnik osi X kw 1.2 1.8
Silnik osi Z kw 1.2 1.8
Szybki przesuw osi X m/min. 24 30
Szybki przesuw osi Z m/min. 24 30
Prowadnica Liniowa Liniowa
Glowica narzedziowa Hydrauliczna Hydrauliczna
llos¢ narzedzi w gtowicy 12 10
Max. wymiary narzedzia mm 120 25
Srednica wytaczadta mm 32 40
Tuleja konika mm ¢58 ®58
Wysuw tulei konika mm 88 88
Przesuw konika mm 410 410
Stozek tulei konika MT #4 MT #4
Moc kva 21 30
Pojemnosc zbiornika na chtodziwo liter 100 100
Przeptyw chiodziwa I/min. 20 20
Wysokosé mm 1580 1580
Dlugose MM 2550x1550 2550x1550
Szerokes¢  mm

Waganeto kg 3350 3380

Chirskie i Tajwanskie obrabiarki,
Autoryzowany serwis Pragati

ul Bloriska 52, 26-015 Pierzchnica

tel./fax (41)3538052

www.obrabianie.pl biuro@obrabianie.pl

Akcesoria standardowe

- Konik hydrauliczny

- 3-szczekowy uchwyt

- System hydrauliki

- Kiet obrotowy

- System chtodzenia

* Tuleja redukcyjna konika

- System smarowania

- Oswietlenie robocze

- Wymiennik ciepta

- Wiacznik nozny szczek uchwytu
+ Podrecznik obstugi i serwisu

* Oprawki narzedziowe OD

* Tuleje redukcyjne do wiertet

* Zestaw narzedzi

" Podkladki do poziomowania

" Oprawki narzedziowe do wiertet

* Zgodnosc z CE

Akcesoria dodatkowe

* Podajnik preta

* Chwytak detali

- Ustawiacz narzedzi

* Transporter wior

" Pojemnik na wiory

" Transformator

" Zestaw do poziomowania

" Sprzeglo bezpieczenstwa

" Dodatkowe oprawki narzedziowe
" Hak do podnoszenia maszyny
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