AKCESORIA STANDARDOWE AKCESORIA DODATKOWE

Zestaw narzedzi
Lampa sygnalizacyjna
Oswietlenie robocze
Ostona przed wiérami
System chtodziwa
Pokrywa prowadnicy
Podainik srubowy
Wrzeciono napedzane przez pasek
System smarowania
System chtodzenia wrzeciona
Zestaw do poziomowania
Magazyn narzedzi
16 narzedzi dla VB-850/1000/1200
24 narzedzia dla VB-1400/1600/2000
Podrecznik obstugi
i serwisu

* Certyfikat CE
% Transformator

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOL
Wymiary stotu

Obszar roboczy

Tslot

Max. obcigzenie stotu
PRZESUWY

0s X

osy

0sz

Odleglosc koricowki wrzeciona

od powierzchni stotu

Odleglos¢ wrzeciona od pow. kolumny
Sredica sruby 2 nakretka kulowa dla osi X YZ
WRZECIONO

Stozek wrzeciona

Spindle speed-standard access

Speed-Transmission

SZYBKI POSUW
Predkos¢ skrawania
Prowadnice 3 osi

Szybki przesuw (0§ X/Y/Z)
MAGAZYN NARZEDZI

Pojemnos¢-std. 16 (bez ramienia)
Pojemnos¢-opt.

Wybér narzedzi

Max. narzedzie $rednica/dlugos¢ Bez ramienia:

Max. ciezar narzedzia
Wymagana ilos¢ powietrza
Chwyt narzedzia

Silnik wrzeciona
Pompa chiodziwa
Zasilanie

Waga maszyny

Chinskie i Tajwanskie obrabiarki,
Autoryzowany serwis PRAGATI

ul. Btonska 52, 26-015 Pierzchnica
tel/fax: (41)35-38-052 kom:607-102-202
biuro@obrabianie.pl
www.obrabianie.pl

Przenos$ny panel operatora
Konik i uchwyt
Pompa chtodziwa
Bezposredni naped wrzeciona
Elektrowrzeciono
Podawanie chtodziwa przez wrzeciono
Stot obrotowy 4-tej osi
Podawanie chtodziwa przez oprawe narzedziowg
System przenoszenia wioér
Sonda pomiaru narzedzi (pomiar dtugosci)
Sonda kontrolna
Magazyn narzedzi bez ramienia: 20/24 narzedzia
Magazyn narzedzi z ramieniem: 24/30/40 narzedzi dla BT40
24/30 narzedzi dla BT 50
Magazyn narzedzi fancuchowy (zmiana narzedzia 1.8 sec.)
2-biegowa przektadnia wrzeciona

-naped paskowy
-naped bezposredni
-elektrowrzeciono

24 (bez ramienia)

: Z ramieniem:

Wysokoobrotowe centra obrobcze



